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May be subject to technical amendments YP 792005e

Fertig konfigurierte Pakete
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Mehr Informationen und Ihren lokalen 
Ansprechpartner finden Sie unter: 

www.infors-ht.com

Infors AG
Headoffice, Schweiz

Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
headoffice@infors-ht.com

 Für mikrobielle Anwendungen
  Ausgestattet mit den Parametern Temperatur, Drehzahl und Timer ist die 

Multitron Standard bestens für mikrobielle Applikationen gerüstet. 

  1, 2 oder 3 gestapelte Einheiten
  Erhältlich wahlweise als einzelne Einheit oder als zwei oder drei fertig gesta-

pelte Einheiten. Bei einer und zwei Einheiten bietet der hohe Sockel einen 

komfortableren Zugang. Einzigartig sind Laufruhe und Zugänglichkeit – in 

der dritten Einheit sind bis zu 350 Umdrehungen möglich, bei einer Arbeits-

höhe von nur 1,30 m! 

  Vorkonfigurierte Pakete
  Um die Auswahl zu erleichtern, ist die Multitron Standard nur in vorkonfigu-

rierten Paketen verfügbar. Jede Ausführung der Multitron Standard ist mit 

25 oder 50 mm Schüttelhub sowie mit oder ohne Kühlung erhältlich.

  Komfortable Ausstattung
  Alle Ausführungen sind ausgestattet mit automatischem Wiederanlauf so-

wie herausziehbarem Tablar. Edelstahlkugellager erleichtern das Bewegen 

des Tablars bei hoher Beladung. 

  Gradientenfrei 
  Die gleichmässige Temperaturverteilung über das ganze Tablar gewährleis-

tet reproduzierbare Ergebnisse.

 Grösste Nutzlast
  Trotz der kompakten Aussenmasse nimmt die Multitron Standard Erlen-

meyerkolben bis zu 5 l Grösse auf und bietet eine bis zu 30% grössere 

Kapazität als andere Geräte ihrer Klasse.

Abmessungen (B x T x H): 1070 x 870 x 550 mm 

(ohne Kühlung) 

Maximale Kapazität: 6 x 5 l Erlenmeyerkolben

Maximale Erweiterung: Stapelbar bis zu 3 Einheiten

Drehzahlbereiche: 30–400 rpm, abhängig von 

Beladung und Stapelung. 

Temperaturbereich: 6 °C über RT bis 65 °C (ohne 

Kühlung), 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung), 

15 °C unter RT bis 65 °C (mit Seitenkühlung)

Standardparameter: Temperatur, Drehzahl und Timer

Optionale Parameter: Kühlung

Wichtige technische Angaben

Sockel Schüttelhub* Kühlung (optional)

Einzelgerät 31 cm 25 oder 50 mm im Sockel

2er, gestapelt 31 cm 25 oder 50 mm Seitenkühlung

3er, gestapelt 13 cm 25 oder 50 mm Top-Kühlung

* Bei gestapelten Einheiten ist nur ein Schüttelhub möglich.

Bild: Multitron Standard (3er, gestapelt) mit Top-Kühlung.




